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Sendvičtipa paneļis EMCH-PIR 1100 saldētavām un aukstumkamerām

Sendvičtipa paneļus EMCH-PIR 1100 tehniskie dati
Siltumizolācijas starpslāņa veids (siltinātājs) Putu poliizocianurāts (PIR)

40 ±3

2000 - 13500

1100 ±2  

0.5

0.4 / 0.5

- poliesters, 25 µm (standarta pārklājums)

- FoodSafe, 55 / 120 / 150 µm 

- PVDF, 35 µm

- PURLAK®, 50 µm
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15.80
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16.60

Siltinātāja blīvums [kg/m]

Paneļa biezums H [mm]

Svars 1 m² (tērauda biezums 0.5/0.5) [kg]

Paneļa garums [mm]

Iebūvējamais platums [mm]

Ārējā tērauda biezums [mm]

Iekšēja tērauda biezums [mm]

Deklarēta siltumvadītspēja λD [W/mK]

Siltuma caurlaidības koeficients (U-vērtība) [W/mK]

Ugunsreakcijas klase

Pieejamie paneļu pārklājumi

- PURMAT®, 50 µm

EN 14509Sertifikāti

- HPS200 Ultra®, 200 µm (Izturība pret koroziju līdz C5-I)

Ugunsizturības robeža

Skaņas gaisā izolācijas indekss Rw (C, Ctr) [dB] 26 (-4; -5)

0.18 0.14 0.12 0.11 0.10

H

H = 120, 160, 180 mm

Iebūvējamais platums: 1100 ±2 mm

H

H = 200, 220 mm
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M 16

48 48
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25 25

L 25

48 48

L 50

1100 ±2 

Ārējais profilējums

Iekšējais profilējums

H
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Ārējais profilējums: Iekšējais profilējums:

Sendvičtipa paneļis EMCH-PIR 1100 saldētavām un aukstumkamerām
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Sendvičtipa paneļis EMCH-PIR 1100 saldētavām un aukstumkamerām

Paneļa pārklājuma krāsu toņi

Ārējais profilējums. Standarta RAL un RR toņi (poliestera pārklājums 25 µm)

Ārējais profilējums. RAL un RR toņi (poliuretāna pārklājums 50 µm) 

RR 750 RR 11 RR 28 RAL 8017 RR 33 RAL 7016

Iekšejais profilējums. Standarta RAL toņi (poliestera pārklājums 25 µm)

RAL 9002 RAL 9010

Ārējais profilējums. RAL un RR toņi (mateta poliestera pārklājums 35 µm)

RR 750 RR 11 RR 28 RAL 8017 RR 33 RAL 7016

RAL 1002 RAL 1015 RAL 1021 RAL 3005 RAL 3011 RAL 3016 RAL 5010

RAL 6005 RAL 6029 RAL 7000 RAL 7016 RAL 7024 RAL 7035 RAL 8004

RAL 8017 RAL 9010RAL 8023 RAL 9002 RAL 9005 RAL 9006 RAL 9007

RR 28

RR 32

Złoty dąbZłoty dąb



 info@emimar.lv                  +371 675 55 046                      www.emimar.lv

PU līmlente
150 150

3±2

Metāla konstrukcijas

PU līmlente

150 150

3±2

Metāla konstrukcijas

PU līmlente
150 150

3±2
-40 °С

Metāla konstrukcijas

Vertikālā montāža risinājumi

Risinājums 1:  pašurbjošās skrūves
                          (iekšējā temperatūra 0 °C). 

Risinājums 2: LAX stiprinājumi
          (iekšējā temperatūra -40 °C). 
          LAX montēšanas elementi
                         samazina termiskā tilta efektu.

-40 °С

Risinājums 3:  WELRO-XL stiprinājumi 
           (iekšējā temperatūra -40 °C). 
           WELRO-XL montēšanas elementi
                          samazina termiskā tilta efektu. 
           Ideāli piemērots saldētavam un
                          aukstumkamerām ar augstām
                          ugunsizturības kategorijām. 

0 °С

Sendvičtipa paneļis EMCH-PIR 1100 saldētavām un aukstumkamerām


