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Jumta sendvičtipa paneļis EMR-EPS FARM 1050

Jumta sendvičtipa paneļus EMR-EPS FARM 1050 tehniskie dati
Siltumizolācijas starpslāņa veids (siltinātājs) Polistirols EPS

12,5

2000 - 10000

1050 ±2  

0.5  / 0.6

0.4  / 0.5

0.040

80/122 100/142 120/162 150/192 200/242

0.45 0.37 0.31 0.25 0.19

9.90 10.20 10.60 11.509.60

Siltinātāja blīvums [kg/m]

Siltumizolācijas biezums H un biezums ar paneļa ribu [mm]

Svars 1 m² (tērauda biezums 0.5/0.5) [kg]

Paneļa garums [mm]

Iebūvējamais platums [mm]

Ārējā tērauda biezums [mm]

Iekšēja tērauda biezums [mm]

Deklarēta siltumvadītspēja λD [W/mK]

Siltuma caurlaidības koeficients Uc (U-vērtība) [W/mK]

Jumta seguma sistēmas ugunsreakcijas klases uz ārējā ugunsgrēka iedarbību BROOF(t1)

- poliesters, 25 µm (standarta ārējā pārklājums)

- FARM, 35 µm (Iekšēja pārklājums) 

Pieejamie paneļu pārklājumi

H = 80, 100, 120, 150, 200 mm
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H

49 23

1119 ±2

278278

120°

72278 72

22

Iebūvējamais platums: 1050 ±2 mm



Ārējais profilējums

Iekšējais profilējums
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49 23

1119 ±2

278278

120°

72278 72

22

R 90

50 50

88

L 50

G (Gluds)

- ārpuse

Ārējais profilējums: Iekšējais profilējums:

Trapecveida profils

42

278 72 278 72 278

Jumta sendvičtipa paneļis EMR-EPS 1050



Jumta sendvičtipa paneļis EMR-EPS FARM 1050
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Krāsu toni

Ārējais pārklājums. Poliesters 25 µm - standarta krāsu toni 

Ārējais pārklājums. Poliesters 25 µm - nestandarta krāsu toni 

RAL 1015 RAL 9001RAL 7035 RAL 9002 RAL 9006 RAL 9010

RAL 1002 RAL 1021 RAL 3000 RAL 3011 RAL 3016 RAL 5010

Ārējais pārklājums. Poliesters 25 µm - krāsu toni pēc pasūtījuma 

RAL 1018 RAL 6011 RAL 7040 RAL 8004

Iekšējais pārklājums. Poliesters 25 µm - standarta krāsu toni 

RAL 9002 RAL 9010

RAL 5012 RAL 6029 RAL 7016 RAL 7024 RAL 8017 RAL 9007

Iekšējais pārklājums. FoodSafe 

White
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Jumta sendvičtipa paneļis EMR-EPS FARM 1050

1. Siltumizolācijas starpslāņis - putu polistirols EPS.

2. Tērauda loksne 0.4  / 0.5 (standarts) / 0.6 / 0.7 mm ar polimērpārklājumu 

3.  Pašurbjoša skrūve ar EPDM paplāksni paneļu nostiprināšanai pie karkasa.

4.  Pašurbjoša skrūve ar EPDM paplāksni paneļu nostiprināšanai savā starpā.

Paneļu stiprināšana korē Vidējo paneļu stiprināšanas shēma ar pašurbjošām skrūvēm

Divo pirmo malējo paneļu stiprināšanas shēma un paneļu stiprināšana dzegā.

300 mm

34

1 2

Paneļu stiprināšana

300 Pašurbjoša skrūve

Pašurbjoša skrūve

Metāla sija

Jumta sendvičtipa paneļis

Blīvēšanas lente
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Tehniskie dati

Materiāls Granite®Farm pārklājums

Gruntējums, 15 µm 

Virskārta, 20 µm 

Gruntējums

Pasivācijas slānis

Zn

Metāls Pamats

Zn

Lietošanai tikai telpās

Pamats

Nominālais pārklajuma biezums

Krāsa

Sastāvs

Nominālais gludspīdums (60°)

Virsma izskats

Aizsargājoša plēve

Skrāpējumizturība

Virsmas cietība pēc "zīmuļa" metode

Triecienizturība

Sāls izsmidzināšanas tests

Noturības tests ūdens tvaikā

Izturība pret amonjaka iedarbību

Izturība pret skābu/sārmainu vidi 

Granite® Farm pārklājums ir speciāli izstrādāts
lauksaimniecības ēkas jumtiem, sienām un griestiem.

Karsti cinkots metāls

35 µm 

2 slāņi (gruntējums, Granite®Farm krāsa)

Balta

30 GU (Vidējs)

 Gluds

Jā - standarts

>2000 g

HB lῑdz H

18 J

360 stundas
Izturība pret koroziju С3

1500 stundas
Izturība pret koroziju C4

Ļoti laba 

Ļoti laba 

Lietošana

Apraksts

Efektivitāte

Sendvičtipa paneļu pārklājums Farm 35 µm

}
Granite®Farm}


