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Кровельные сэндвич-панели EMR-EPS FARM 1050

Технические характеристики сэндвич-панелей EMR-EPS FARM 1050
Вспененный полистирол EPS

12,5

2000 - 10000

1050 ±2  

0.5  / 0.6

0.4  / 0.5

0.040

80/122 100/142 120/162 150/192 200/242

0.45 0.37 0.31 0.25 0.19

9.90 10.20 10.60 11.509.60

Класс пожаробезопасности кровли BROOF(t1)

Вид внутреннего утеплителя (сердечник)

Плотность утеплителя [кг/м]

Толщина панели H / толщина панели с ребром H+42 [мм]

Вес 1 м² (для облицовки толщиной 0.5/0.5) [кг]

Длина панели [мм]

Модульная ширина [мм]

Толщина наружной стальной облицовки панели [мм]

Толщина внутренней стальной облицовки панели [мм]

Декларируемый коэффициент теплопроводности λD [Вт/мK]

Коэффициент теплоотдачи U [Вт/мK]

Покрытие - цветной полиэстер, 25 мкм (стандартное покрытие)

- PU, 55 мкм

- FARM, 35 мкм (внутреннее покрытие)

H = 80, 100, 120, 150, 200 мм

42
H

49 23

1119 ±2

278278

120°

72278 72

22

Модульная ширина: 1050 ±2 мм



Наружное профилирование

Внутреннее профилирование
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42
H

49 23

1119 ±2

278278

120°

72278 72

22

R 90

50 50

88

L 50

G (Гладкая поверхность)

- лицевая сторона

Наружное профилирование Внутреннее профилирование

Трапециевидный профиль

42

278 72 278 72 278

Кровельные сэндвич-панели EMR-EPS FARM 1050



Кровельные сэндвич-панели EMR-EPS FARM 1050
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Цвета покрытия панели, полиэстер 25 мкм

Cтандартные цвета RAL наружного профиля (покрытие PE 25 мкм) 

Неcтандартные цвета RAL наружного профиля (покрытие PE 25 мкм) 

RAL 1015 RAL 9001RAL 7035 RAL 9002 RAL 9006 RAL 9010

RAL 1002 RAL 1021 RAL 3000 RAL 3011 RAL 3016 RAL 5010

Цвета RAL наружного профиля (покрытие PE 25 мкм) под заказ 

RAL 1018 RAL 6011 RAL 7040 RAL 8004

Стандартные цвета RAL внутреннего профиля (покрытие PE 25 мкм) 

RAL 9002 RAL 9010

RAL 5012 RAL 6029 RAL 7016 RAL 7024 RAL 8017 RAL 9007

Внутреннее покрытие . FoodSafe 

Белый



1. Внутренний утеплитель (сердечник) - вспененный полистирол EPS.

2. Стальные обшивки 0.4 / 0.5 (стандарт) / 0.6 / 0.7 мм.

3.  Саморез с шайбой EPDM для крепления сэндвич-панелей к несущим конструкциям.

4.  Саморез с шайбой EPDM для крепления сэндвич-панелей между собой.

Крепление кровельной сэндвич-панели в конькеСтандартное крепление кровельной сэндвич-панели - через ребро

Крепление двух крайних в ряду сэндвич-панелей - в каждое ребро.

На свесе кровли аналогично - саморез в каждое ребро.

300 мм

34

1 2

Кровельные сэндвич-панели EMR-EPS FARM 1050

Крепление кровельных сэндвич-панелей

300
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Саморез

Саморез

Металлическая балка

Кровельная сэндвич-панель

Полиуретановая лента
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Технические данные

Материал Покрытие Granite®Farm

Грунтовка, 15 µm 

Верхний слой, 20 µm 

Грунтовка

Пассивационный слой

Zn

Металл Основа

Zn

Используется только в помещениях

Основа

Толщина покрытия

Цвет

Состав

Номинальный глянец (60°)

Внешний вид поверхности

Временная защитная плёнка (опция)

Устойчивость к царапанию

Поверхностная твердость в «карандашах»

Ударопрочность

Устойчивость к соляному туману

Устойчивость к водяному туману

Устойчивость к воздействию аммиака

Устойчивость к кислотно-щелочной среде

Покрытие Granite® Farm специально разработано для 
стен, кровель, потолков сельскохозяйственных зданий

Горячеоцинкованный металл

35 мкм 

2 слоя (грунтовка, краска Granite®Farm)

Белый

30 GU (Средний)

 Гладкий

Да - стандарт

>2000 г

от HB до H

18 Дж

360 часов
Класс коррозийной стойкости С3

1500 часов
Класс коррозийной стойкости C4

Очень хорошая

Очень хорошая

Применение

Описание

Характеристики

Покрытие сэндвич-панели Farm 35 мкм

}
Granite®Farm}


