
 info@emimar.lv                  +371 675 55 046                      www.emimar.lv

42

Jumta sendvičtipa paneļis EMR-Mw 1050 ar minerālvati

Tehniskie dati
Siltumizolācijas starpslāņa veids (siltinātājs) Minerālvate

100 ±3

2000 - 10000

1050

0.5 / 0.6

0.5 / 0.6

EN 14509

A2-s1, d0

- poliesters, 25 µm (standarta pārklājums)

- PVH FoodSafe, 120 µm 

0.041

80 100 120 140 160 180 200

0.46 0.38 0.32 0.26 0.24 0.22 0.20

- REI 120

16.80 18.80 20.80 23.80 24.80 26.80 28.80

Siltinātāja blīvums [kg/m]

Siltumizolācijas biezums H un biezums ar paneļa ribu [mm]

Svars 1 m² (tērauda biezums 0.5/0.5) [kg]

Paneļa garums [mm]

Iebūvējamais platums [mm]

Ārējā tērauda biezums [mm]

Iekšēja tērauda biezums [mm]

Deklarēta siltumvadītspēja λD [W/mK]

Siltuma caurlaidības koeficients (U-vērtība) [W/mK]

Ugunsizturības robeža

Ugunsreakcijas klase

BROOF(t1)Jumta seguma sistēmas ugunsreakcijas klases
 uz ārējā ugunsgrēka iedarbību

Pieejamie paneļu pārklājumi

Sertifikāti

- PU, 55 µm 

- FARM, 35 µm

H = 80, 100, 120, 150, 160, 180, 200 mm

278278

120°

72278 72

H

49 23

1119 ±2
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Iebūvējamais platums: 1050 mm



Ārējais profilējums

Iekšējais profilējums

Trapecveida profils

R 90

50 50

88

L 50

Gluds (G)

42

120°

H

42
1047 ± 2
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Ārējais profilējums: Iekšējais profilējums:

278 72 278 72 278

Jumta sendvičtipa paneļis EMR-Mw 1050 ar minerālvati

- ārpuse
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RAL 1015 RAL 9001RAL 7035 RAL 9002 RAL 9006 RAL 9010

RAL 1002 RAL 1021 RAL 3000 RAL 3011 RAL 3016 RAL 5010

RAL 5012 RAL 6029 RAL 7016 RAL 7024 RAL 8017 RAL 9007

Ārējais profilējums. Poliesters 25 µm - standarta krāsu toni 

Ārējais profilējums. Poliesters 25 µm - nestandarta krāsu toni 

Jumta sendvičtipa paneļis EMR-Mw 1050 ar minerālvati

Ārējais profilējums. Poliesters 25 µm - nestandarta krāsu toni pēc pasūtījuma 

RAL 1018 RAL 6011 RAL 7040 RAL 8004

Iekšējais profilējums. Poliesters 25 µm - standarta krāsu toni 

RAL 9002 RAL 9010

Iekšējais profilējums. FoodSafe

Белый

Krāsu toņi
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Jumta sendvičtipa paneļis EMR-Mw 1050 ar minerālvati

1. Siltumizolācijas starpslāņis - minerālvate.

2. Poliuretāna aizsargpārklājums - tiek uzklāts rūpnīcā.

3. Tērauda loksne 0.4  / 0.5 (standarts) / 0.6 ar polimērpārklājumu. 

4.  Pašurbjoša skrūve ar EPDM paplāksni paneļu nostiprināšanai pie karkasa.

5.  Pašurbjoša skrūve ar EPDM paplāksni paneļu nostiprināšanai savā starpā.

Paneļu stiprināšana korē Vidējo paneļu stiprināšanas shēma ar pašurbjošām skrūvēm

Divo pirmo malējo paneļu stiprināšanas shēma un paneļu stiprināšana dzegā.

300 mm

2
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1 3

Paneļu stiprināšana

300 Pašurbjoša skrūve

Pašurbjoša skrūve

Metāla sija

Jumta sendvičtipa paneļis

PU līmlente


