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Jumta sendvičtipa paneļis EMR-PIR 1050

Jumta sendvičtipa paneļus EMR-PIR 1050 tehniskie dati
Siltumizolācijas starpslāņa veids (siltinātājs) Putu poliizocianurāts (PIR)

40 ± 3

2000 - 13500

1050 ± 2  

0.5

0.4  / 0.5

B-s2, d0 B-s2, d0 B-s2, d0 B-s2, d0 B-s1, d0 B-s1, d0

23 (-1; -3)

0.022

40/80 60/100 80/120 100/140 120/160 160/200

0.53 0.37 0.28 0.22 0.18 0.14

10.20 11.00 11.80 12.60 14.209.40

- REI 30 / RE 60

Siltinātāja blīvums [kg/m]

Siltumizolācijas biezums H un biezums ar paneļa ribu [mm]

Svars 1 m² (tērauda biezums 0.5/0.5) [kg]

Paneļa garums [mm]

Iebūvējamais platums [mm]

Ārējā tērauda biezums [mm]

Iekšēja tērauda biezums [mm]

Deklarēta siltumvadītspēja λD [W/mK]

Siltuma caurlaidības koeficients (U-vērtība) [W/mK]

Ugunsizturības robeža

Ugunsreakcijas klase

BROOF(t1)Jumta seguma sistēmas ugunsreakcijas klases uz ārējā ugunsgrēka iedarbību

Skaņas gaisā izolācijas indekss Rw (C, Ctr) [dB]

- poliesters, 25 µm (standarta pārklājums)

- FoodSafe,  55 / 120 / 150 µm 

- PVDF, 35 µm

- PURLAK®, 50 µm

Pieejamie paneļu pārklājumi

- PURMAT®, 50 µm

EN 14509Sertifikāti

- HPS200 Ultra®, 200 µm (Izturība pret koroziju līdz C5-I)

H = 40, 60, 80, 100, 120, 160 mm
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Iebūvējamais platums: 1050 ± 2 mm



Ārējais profilējums

Iekšējais profilējums

Trapecveida profils
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Ārējais profilējums: Iekšējais profilējums:

Jumta sendvičtipa paneļis EMR-PIR 1050
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Jumta sendvičtipa paneļis EMR-PIR 1050

Paneļa pārklājuma krāsu toņi

Ārējais profilējums. Standarta RAL un RR toņi (poliestera pārklājums 25 µm)

Ārējais profilējums. RAL un RR toņi (poliuretāna pārklājums 50 µm) 

RR 750 RR 11 RR 28 RAL 8017 RR 33 RAL 7016

Iekšejais profilējums. Standarta RAL toņi (poliestera pārklājums 25 µm)

RAL 9002 RAL 9010

Ārējais profilējums. RAL un RR toņi (mateta poliestera pārklājums 35 µm)

RR 750 RR 11 RR 28 RAL 8017 RR 33 RAL 7016

RAL 1002 RAL 1015 RAL 1021 RAL 3005 RAL 3011 RAL 3016 RAL 5010

RAL 6005 RAL 6029 RAL 7000 RAL 7016 RAL 7024 RAL 7035 RAL 8004

RAL 8017 RAL 9010RAL 8023 RAL 9002 RAL 9005 RAL 9006 RAL 9007

RR 28

RR 32

Złoty dąbZłoty dąb
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Jumta sendvičtipa paneļis EMR-PIR 1050

1. Siltumizolācijas starpslāņis - putu poliizocianurāts (PIR).

2. Poliuretāna aizsargpārklājums ar biezumu 6 mm - tiek uzklāts rūpnīcā.

3. Tērauda loksne 0.4  / 0.5 (standarts) / 0.6 / 0.7 mm ar polimērpārklājumu 

4.  Pašurbjoša skrūve ar EPDM paplāksni paneļu nostiprināšanai pie karkasa.

5.  Pašurbjoša skrūve ar EPDM paplāksni paneļu nostiprināšanai savā starpā.

Paneļu stiprināšana korē Vidējo paneļu stiprināšanas shēma ar pašurbjošām skrūvēm

Divo pirmo malējo paneļu stiprināšanas shēma un paneļu stiprināšana dzegā.

300 mm

2

45

1 3

Paneļu stiprināšana

300 Pašurbjoša skrūve

Pašurbjoša skrūve

Metāla sija

Jumta sendvičtipa paneļis

PU līmlente


