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Jumta sendvičtipa paneļis EMR-PIR MAX 1000

Jumta sendvičtipa paneļus EMR-PIR MAX 1000 tehniskie dati
Siltumizolācijas starpslāņa veids (siltinātājs) Putu poliizocianurāts (PIR)
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Siltinātāja blīvums [kg/m]

Siltumizolācijas biezums H un biezums ar paneļa ribu [mm]

Svars 1 m² (tērauda biezums 0.5/0.5) [kg]

Paneļa garums [mm]

Iebūvējamais platums [mm]

Ārējā tērauda biezums [mm]

Iekšēja tērauda biezums [mm]

Deklarēta siltumvadītspēja λD [W/mK]

Siltuma caurlaidības koeficients Uc (U-vērtība) [W/mK]

Ugunsreakcijas klase

BROOF(t1)Jumta seguma sistēmas ugunsreakcijas klases uz ārējā ugunsgrēka iedarbību

Skaņas gaisā izolācijas indekss Rw [dB]

- poliesters, 25 µm (standarta pārklājums)Pārklājums

EN 14509Sertifikāti

H = 40, 60, 80, 100, 120, 160 mm
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Iebūvējamais platums: 1000 ±2 mm



Ārējais profilējums

Iekšējais profilējums
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Ārējais profilējums: Iekšējais profilējums:

Trapecveida profils
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Jumta sendvičtipa paneļis EMR-PIR MAX 1000
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Jumta sendvičtipa paneļis EMR-PIR MAX 1000

Standarta krāsu toņi, poliesters 25 µm 

Standarta krāsu toņi. Ārējais profilējums

RAL 7016 RAL 9002

Standarta krāsu toņi. Iekšējais profilējums

RAL 9002 RAL 9010

RAL 9006 RAL 9007 RAL 9010

Nestandarta krāsu toņi. Ārējais profilējums

RAL 3000 RAL 5010 RAL 6011 RAL 7035 RAL 8017
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Jumta sendvičtipa paneļis EMR-PIR MAX 1000

1. Siltumizolācijas starpslāņis - putu poliizocianurāts (PIR).

2. Tērauda loksne 0.4  / 0.5 (standarts) mm ar polimērpārklājumu 

3.  Pašurbjoša skrūve ar EPDM paplāksni paneļu nostiprināšanai pie karkasa.

4.  Pašurbjoša skrūve ar EPDM paplāksni paneļu nostiprināšanai savā starpā.

Paneļu stiprināšana korē Vidējo paneļu stiprināšanas shēma ar pašurbjošām skrūvēm

Divo pirmo malējo paneļu stiprināšanas shēma un paneļu stiprināšana dzegā.

300 mm
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Paneļu stiprināšana

300 Pašurbjoša skrūve

Pašurbjoša skrūve

Metāla sija

Jumta sendvičtipa paneļis

PU līmlente


