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Кровельные сэндвич-панели EMR-PUR 1050

Технические характеристики кровельных панелей
Вид внутреннего утеплителя (сердечник) Вспененный полиуретан PUR

40 ±3

2000 - 13500

1050

0.5

EN 14509

0.5 (стандартная толщина) / 0.4

23

C3

- цветной полиэстер, 25 мкм (стандартное покрытие)

- ПВХ FoodSafe, 120 мкм

0.023

40/82 60/102 80/122 90/132 100/142 120/162 160/202

10.20 11.00 11.80 12.20 12.60 13.40 15.00

0.50 0.35 0.27 0.24 0.22 0.18 0.14

- -- RE 30 

B-s2, d0

Плотность утеплителя [кг/м]

Толщина утеплителя H / панель с ребром [мм]

Вес 1 m² (для облицовки толщиной 0.5/0.5) [кг]

Длина панели [мм]

Модульная ширина [мм]

Толщина наружной стальной облицовки панели [мм]

Толщина внутренней стальной облицовки панели [мм]

Декларируемый коэффициент теплопроводности λD [Вт/мK]

Коэффициент теплоотдачи U [Вт/мK]

Предел огнестойкости

BROOF(t1)Класс пожаробезопасности кровли

Класс пожаробезопасности

Индекс звукоизоляции Rw [дБ]

Класс коррозийной стойкости

Покрытие

Сертификаты

- HDX, 55 мкм (коррозийная стойкость C5-I)

- FARM, 35 мкм  (коррозийная стойкость C3)

H = 40, 60, 80, 90, 100, 120, 160 мм

278278

120°

72278 72

H

66 23

1136

22
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Модульная ширина: 1050 мм



50 50

88

42

120°

H

Трапеция L 50

42
1047 ± 2

Наружное профилирование

Внутреннее профилирование

R 90

Гладкая поверхность (G)
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Наружное профилирование: Внутреннее профилирование:

278 72 278 72 278

Кровельные сэндвич-панели EMR-PUR 1050

- лицевая сторона
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Кровельные сэндвич-панели EMR-PUR 1050

Тип покрытия Толщина Стойкость
к ультрафиолету Класс коррозийной стойкости Тест

в солевом тумане

Полиэстер (стандартное покрытие) 25 мкм RUV2

-

RUV4

RUV4

-

RUV4

RUV4

C3

C3

C5

C3

-

C5

C5

360 часов

360 часов

700 часов

360  часов

-

1000 часов

1000 часов

35 мкм

55 мкм

27 мкм

120 мкм

200 мкм

200 мкм

Granite® FARM 

Granite® HDX

PVDF

ПВХ  FoodSafe

Solano®

HPS200 Ultra®

Полимерные защитно-декоративные покрытия металла сэндвич-панели

1. Стальной лист 0,4 / 0,5 мм.

2. Цинковый слой.

3. Пассивационный слой.

4. Грунтовка.

5. Полимерное покрытие (например, полиэстер 25 мкм или PVC).

6. Защитный слой краски.

Конструкция стальной облицовки сэндвич-панели

1

2

3

4

6

2

3

4

5
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Кровельные сэндвич-панели EMR-PUR 1050

Цвета обшивки панелей

Полиэстер 25 мкм - стандартные цвета наружной обшивки

Полиэстер 25 мкм - нестандартные цвета наружной обшивки

RAL 1015 RAL 9001RAL 7035 RAL 9002 RAL 9006 RAL 9010

RAL 1002 RAL 1021 RAL 3000 RAL 3011 RAL 3016 RAL 5010

RAL 5012 RAL 6029 RAL 7016 RAL 7024 RAL 8017 RAL 9007

Полиэстер 25 мкм - цвета наружной обшивки под заказ 

RAL 1018 RAL 6011 RAL 7040 RAL 8004

Стандартные цвета для внутренней обшивки, PE 25 мкм 

RAL 9002 RAL 9010

Внутренняя обшивка. FoodSafe 

Белый
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1. Внутренний утеплитель (сердечник) - вспененный полиуретан (PUR).

2. Полиуретановый уплотнитель - крепится во время производства.

3. Стальные обшивки 0.4 / 0.5 (стандарт) мм.

4. Саморез с шайбой EPDM для крепления сэндвич-панелей к несущим конструкциям.

5. Саморез с шайбой EPDM для крепления сэндвич-панелей между собой.

Крепление кровельной сэндвич-панели в конькеСтандартное крепление кровельной сэндвич-панели - через ребро

Крепление двух крайних в ряду сэндвич-панелей - в каждое ребро.

На свесе кровли аналогично - саморез в каждое ребро.

300 мм

2

45

1 3

Крепление кровельных сэндвич-панелей

300

Кровельные сэндвич-панели EMR-PUR 1050

Саморез

Саморез

Металлическая балка

Кровельная сэндвич-панель

Полиуретановая лента


