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Стеновые сэндвич-панели EMW-EPS 1150 с пенополистиролом EPS

Технические характеристики панели
Полистирол EPS

16.2

2000 - 13500

1150 ±2  

0.5

0.5

- цветной полиэстер, 25 мкм. Стандартное покрытие, класс коррозийной стойкости C3

- FoodSafe, 55 / 120 / 150 мкм

- PVDF, 35 мкм

- PURLAK®, 50 мкм

50 75 100 125 150 200 250

Покрытия

- PURMAT®, 50 мкм

- HPS200

H

Тип наполнителя

Плотность наполнителя [кг/м³]

Толщина панели H [мм]

Вес 1 квадратного метра панели [кг]

Длина панели [мм]

Кроющая ширина панели (модуль) [мм]

Толщина наружного покрытия [мм]

Толщина внутреннего покрытия [мм]

0.040Коэффициент теплопроводности λD [Вт/мK]

Коэффициент теплоотдачи U [Вт/м2K]

H = 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250 мм

8.66 9.06 9.47 9.88 10.28 11.09 11.90

0.75 0.51 0.39 0.31 0.26 0.20 0.16

Модульная ширина: 1150 ±2 мм



1150 ±2 

Наружное профилирование

Внутреннее профилирование

H
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Стеновые сэндвич-панели EMW-EPS 1150 с пенополистиролом EPS
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Наружное профилирование: Внутреннее профилирование:
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Огнестойкие стеновые сэндвич-панели EMW-EPS 1150

Стандартные цвета обшивки панелей

Наружное профилирование. Стандартные цвета RAL и RR  (Покрытие: полиэстер 25 мкм)

Наружное профилирование. Стандартные цвета RAL и RR  (Покрытие: полиуретан 50 мкм)

RR 750 RR 11 RR 28 RAL 8017 RR 33 RAL 7016

Внутреннее профилирование. Стандартные цвета RAL (Покрытие: полиэстер 25 мкм)

RAL 9002 RAL 9010

Наружное профилирование. Стандартные цвета RAL и RR  (Покрытие: матовый полиэстер 35 мкм)

RR 750 RR 11 RR 28 RAL 8017 RR 33 RAL 7016

RAL 1002 RAL 1015 RAL 1021 RAL 3005 RAL 3011 RAL 3016 RAL 5010

RAL 6005 RAL 6029 RAL 7000 RAL 7016 RAL 7024 RAL 7035 RAL 8004

RAL 8017 RAL 9010RAL 8023 RAL 9002 RAL 9005 RAL 9006 RAL 9007

RR 28

RR 32

Złoty dąbZłoty dąb


