Sienu sendviétipa paneli EMW-PIR MAX 1000

lebivéjamais platums: 1000 £2 mm. Papildiespé&ja: modulis 1140 mm
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H = 40, 60, 80, 100, 120 mm
Sienu sendvictipa panelus EMW-PIR MAX 1000 tehniskie dati
""" Stumizocios serpsianaveids ltnats)  Puupolizocenuras®R)
Siltinataja blivums [kg/m?3] 40 +3
Panela biezums H [mm] 40 60 80 100 120
Svars 1 m? (térauda biezums 0.5/0.5) [kg] 10.00 11.00 11.80 12.60 1340
Panela garums [mm] 2000 - 13500
lebTvéjamais platums [mm] 1000. Papildiespéja: modulis 1140 mm
Aréja térauda biezums [mm] 05
lekséja térauda biezums [mm] 05/04
Deklaréta siltumvaditspéja Ab [W/mK] 0.019
Siltuma caurlaidibas koeficients (U-vértiba) [W/m2K] 052 033 0.24 019 0.16
Ugunsizturibas robeza - - - - EI30
Ugunsreakcijas klase B-s1,d0
Skanas gaisa izolacijas indekss Rw [dB] 23
Pieejamie panelu parklajumi - poliesters, 25 uym (standarta parklajums)
- PVC FoodSafe, 120 um
- PU, 55 um
- FARM, 35 ym
Sertifikati EN WA50§
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Sienu sendviétipa paneli EMW-PIR MAX 1000

Aréjais profiléjums
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Sienu sendviétipa paneli EMW-PIR MAX 1000

Standarta krasu toni, poliesters 25 pm

Aréjais parklajums. Poliesters 25 um - standarta krasu toni

RAL 7016 RAL 9002 RAL 9006 RAL 9007 RAL 9010

Aréjais parklajums. Poliesters 25 pm - nestandarta krasu toni - péc pieprasijuma

RAL 3000 RAL 5010 RAL 6011 RAL 7035 RAL 8017

lekséjais parklajums. Poliesters 25 um - standarta krasu toni

RAL 9002 RAL 9010
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Sienu sendviétipa paneli EMW-PIR MAX 1000

EMW-PIR MAX 1000 ar S (“standard”) tipa malu savienojumu (standarta stiprinajuma sistéma)

1. Siltumizolacijas starpslanis - putu poliizocianurats PIR.
2. Térauda loksne 0.5 mm vai 0.4 mm.

Aré&jais profiléjums
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lek$éjais profilejums

50

PU limlente
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FOOD SAFE parklajums

Tpasibas

- Partikas drosiba — piemérots virsmas talit aiz partikas sagatavosanas, apstrades virsmas, vai iekartas.
« Viegli tirtt.

- Noturiga pret traipu, pel&juma izaugsmi un virsmas ieguve.

- Lieliska noturiba.

« Izcila Kimiska un mitruma izturTbu pret koroziju.

« Nav toksisks.

« |zturigs pret vidi un virsmu nodilumu.

PET pléve

Poliesters

Gruntéjums
Pasivacijas slanis

/n

Metals Pamats
Zn

Aizsargkrasa (‘fona" krasa)

Materials Biologiska PET pléve + poliestera krasa
LietoSana Tikai iekséja lietoSana Sienu, jJumta un griestu sendvictipa panelu parklajums
Pamats Karsti cinkots metals
Nominélais parklajuma biezums 55 um
Sastavs 3 slani (gruntéjums, poliestera krasa, PET pléve)
Apraksts Krasa Balta krasa RAL 9002 & RAL 9010
Spidums (60°) 15% (Vidéjs)
Virsma izskats Gluds
Aizsargajossa pléve Ja - standarts
Skrapéjumizturiba >4000 g
Nodilumizturiba 20-30 mg
Efektivitate Triecienizturiba Loti laba
Sals izsmidzinasanas tests 700 stundas
Kondensacijas izturiba 2500 stundas
Noturibas tests augsta temperatra Maksimala temperatara 80°C
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