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Sienu sendvičtipa paneļi EMW-PIR MAX 1140

Sienu sendvičtipa paneļus EMW-PIR MAX 1140 tehniskie dati
Siltumizolācijas starpslāņa veids (siltinātājs) Putu poliizocianurāts (PIR)

40 ±3

2000 - 13500

1140

0.5

EN 14509

0.5 / 0.4

B-s1, d0

23

- poliesters, 25 µm (standarta pārklājums)

- PVC FoodSafe, 120 µm 

- PU, 55 µm 

- FARM, 35 µm

0.019
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Siltinātāja blīvums [kg/m]

Paneļa biezums H [mm]

Svars 1 m² (tērauda biezums 0.5/0.5) [kg]

Paneļa garums [mm]

Iebūvējamais platums [mm]

Ārējā tērauda biezums [mm]

Iekšēja tērauda biezums [mm]

Deklarēta siltumvadītspēja λD [W/mK]

Siltuma caurlaidības koeficients (U-vērtība) [W/mK]

Ugunsizturības robeža

Ugunsreakcijas klase

Skaņas gaisā izolācijas indekss Rw [dB]

Pieejamie paneļu pārklājumi

Sertifikāti

H = 60, 80, 100, 120 mm

Iebūvējamais platums: 1140 ±2 mm



H

1140 ± 2 

Ārējais profilējums

Iekšējais profilējums

16

M 16

50 50

L 50

10

M10

50 50

L 50

G (gluds)

Ārējais profilējums: Iekšējais profilējums:
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Sienu sendvičtipa paneļi EMW-PIR MAX 1140



Standarta krāsu toņi, poliesters 25 µm 

RAL 9002 RAL 9006

Ārējais pārklājums. Poliesters 25 µm - nestandarta krāsu toni - pēc pieprasījuma

RAL 3000 RAL 5010 RAL 6011 RAL 7035 RAL 8017

Iekšējais pārklājums. Poliesters 25 µm - standarta krāsu toni

RAL 9002 RAL 9010

RAL 9007 RAL 9010RAL 7016
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Sienu sendvičtipa paneļi EMW-PIR MAX 1140

Ārējais pārklājums. Poliesters 25 µm - standarta krāsu toni 
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Sienu sendvičtipa paneļi EMW-PIR MAX 1140

23

23,5 6 15

6 15

1. Siltumizolācijas starpslāņis - putu poliizocianurāts PIR.

2. Tērauda loksne 0.5 mm vai 0.4 mm.

EMW-PIR MAX 1140 ar S (“standard”) tipa malu savienojumu (standarta stiprinājuma sistēma)

Iekšējais profilējums

Ārējais profilējums
1 2

50 50

3

PU līmlente



Tehniskie dati

Materiāls Bioloģiska PET  plēve + poliestera krāsa

PET  plēve

Poliesters

Gruntējums

Pasivācijas slānis

Zn

Metāls Pamats

Zn

Tikai iekšējā lietošana

Pamats

Nominālais pārklajuma biezums

Krāsa

Sastāvs

Spīdums (60°)

Virsma izskats

Aizsargājošsa plēve

Skrāpējumizturība

Nodilumizturība

Triecienizturība

Sāls izsmidzināšanas tests

Kondensācijas izturība

Noturības tests augstā temperatūrā

Sienu, jumta un griestu sendvičtipa paneļu pārklajums

Karsti cinkots metāls

55 µm 

3 slāņi (gruntējums, poliestera krāsa, PET  plēve)

Baltā krāsa RAL 9002 & RAL 9010

15% (Vidējs)

 Gluds

Jā - standarts

>4000 g

20-30 mg

Ļoti laba

700 stundas

2500 stundas

Maksimālā temperatūra 80°C

Lietošana

Apraksts

Efektivitāte

}
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FOOD SAFE parklajums

Aizsargkrāsa ("fona" krāsa)

Īpašības

• Pārtikas drošība – piemērots virsmas tūlīt aiz pārtikas sagatavošanas, apstrādes virsmas, vai iekārtas.
• Viegli tīrīt.
• Noturīga pret traipu, pelējuma izaugsmi un virsmas ieguve.
• Lieliska noturība.
• Izcila ķīmiskā un mitruma izturību pret koroziju.
• Nav toksisks.
• Izturīgs pret vidi un virsmu nodilumu.


