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Ø40mm nerūsējošā
tērauda statnis un lenderis

rūdīts, laminēts stikls

pakāpienā iebūvēts elements
Ø 50mm statņa stiprināšanai

Mezgls Nr.3
Skatīt AR-10 lapu

Kāpņu konstrukciju
statīt BK sadaļā 2%
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(Ražošanas ēkas administrācijas telpas - platība   172.10 m²)
(Ražošanas telpu grupa - platība 46.10 m²)
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Griezums A-A
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Mezgls Nr.2
Skatīt AR-10 lapu

Mezgls Nr.1
Skatīt AR-10 lapu

Mezgls Nr.2
Skatīt AR-10 lapu

Mezgls Nr.1
Skatīt AR-10 lapu
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Griezums A1-A1
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Mezgls Nr.2
Skatīt AR-10 lapu

Mezgls Nr.1
Skatīt AR-10 lapu

Mezgls Nr.2
Skatīt AR-10 lapu

Apzīmējumi:

S-1: Sendvičtipa panelis ar stikla vates pildījumu H-1200mm b- 150mm,  ar Food 
Safe pārklājumu no iekšpuses (SPA E LIFE ENERGY U=0.25 W/m2K)
S-2: Sendvičtipa panelis saldētavai xPIR pildījumu H-1100mm b-120mm, ar Food 
Safe pārklājumu no ceha iekšpuses (SP2E xPIR Energy U=0.16 W/m2K)
S-3: Knauf - W112 ģipškartona starpsiena  b-150mm

S-4: Sendvičtipa panelis ar akmens vates pildījumu H-1100mm b-100mm,  ar Food 
Safe pārklājumu (SPB WE  U=0.38 W/m2K)
S-5: Silikāta ķieģeļu mūra siena b-120, 250mm no abām pusēm apmests un no ceha
puse flīzēts līdz 2.3m augstumam

Stikla starpsiena

Aizsargelementi

Homogēns linolejs

Akmens masas flīzes R10

Akmens masas flīzes R11

Virsmas cietinātājs MasterTop

FR11

FR10

L

M

S-6: Betons sendvičtipa panelis b-370mm

Ugunsdrošais nodalījums EI-30

S-3': Pastiprināta Knauf - W112 ģipškartona starpsiena  b-150mm
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J-1 Saldētava
Bituma ruļļu segums divās kārtās
Cietās akmens vates siltumizolācija Paroc ROB 60 b-20mm
Puscietās apmens vates siltumizolācija Paroc ROS 30 b-120mm
Tvaika izolācija
Cietās akmens vates siltumizolācija Paroc ROB 60 b-20mm
Nesošās jumta profilloksnes 130mm
Kopņu zona ar komunikācijām
Sendvičtipa panelis ar akmens vates pildījumu H-1200mm b-160mm,  ar Food
Safe pārklājumu no iekšpuses (SP2D WE U=0.25 W/m 2K)

J-2 Cehs (U=0.23 W/m2K)
Bituma ruļļu segums divās kārtās
Cietās akmens vates siltumizolācija Paroc ROB 60 b-20mm
Puscietās apmens vates siltumizolācija Paroc ROS 30 b-120mm
Tvaika izolācija
Cietās akmens vates siltumizolācija Paroc ROB 60 b-20mm
Nesošās jumta profilloksnes 130mm
Kopņu zona ar komunikācijām
Z profili b-100mm
Siltumizolējošs sendvičtipa panelis ar Food Safe pārklājumu b-60/120mm

J-3 Palīgtelpu bloks (U=0.19 W/m2K)
Bituma ruļļu segums divās kārtās
Cietās akmens vates siltumizolācija  Paroc ROB 80 b-20mm
Puscietās apmens vates siltumizolācija Paroc ROS 30g b-160mm
Tvaika izolācija
Cementa javas izlīdzinošais slānis b-50mm
Slīpuma veidojošais slānis - keramzīts fr.0-5mm b-0 ÷150mm
Saliekamie dz/betona paneļi b-220mm
Piekārtie  moduļu griesti

J-4 Ieejas lieveņi
Bituma ruļļu segums divās kārtās
Akmens vates panelis b-100mm

G-1 Palīgtelpas 1.stāvs
Akmens flīžu segums uz līmes (vai 3-slāņu parkets uz līmes)
(Ziežama hidroizolācija - mitras ekspluātācijas telpās)
ESTRICH betona klona grīda b-80mm vai eksvivalents
Siltumizolācija - Putu polistirols EPS200 b=100mm
Hidroizolācija - plēve
Smilts pamatne b-50mm
Šķembu pamatne b-200mm
Blietēta esoša vai piebērta grunts

G-2  Palīgtelpas 2.stāvs
Akmens flīžu segums R10 (vai nodilumizturīgais linolejs)
(Ziežama hidroizolācija - mitras ekspluātācijas telpās)
ESTRICH betona klona grīda b-50mm vai ekvivalents
Skaņas izolācija - Putu polistirols EPS100 b=50mm
Sausas smilts izlīdzinošai salānis b-0-20mm
Saliekamie dz/betona paneļi b-220mm
Piekārtie  moduļu griesti

G-3 Cehs
Akmens flīžu segums R11un virsmas cietinātājs
PRIMEKSS betons C20/25 (B25) grīda b-150mm ar tērauda šķiedru HPSF 

stiegrojumu (>142tk.gab/m3) izbūve, iesk. deformācijas šuves vai ekvivalents
Siltumizolācija - Putu polistirols EPS200 b=100mm
Hidroizolācija - plēve
Smilts pamatne b-50mm
Šķembu pamatne b-200mm
Blietēta esoša vai piebērta grunts

G-4 Saldētava
Virsmas cietinātājs, ar Food Safe pārklājumu
PRIMEKSS betons C20/25 (B25) grīda b-150mm ar  tērauda šķiedru HPSF 

stiegrojumu (>142tk.gab/m3) izbūve, iesk. deformācijas šuves vai ekvivalents
Siltumizolācija - Putu polistirols EPS200 b-100mm
Stiegrotā betona C20/25 (B25) pamatne b-80mm (stiegras AIII d-6, s-150x150mm) ar
Apkures caurulēm putupolistirols Tenapors TERMO PLUS b=54mm vai ekvivalents
Hidroizolācija - plēve
Smilts pamatne b-50mm
Šķembu pamatne b-200mm
Blietēta esoša vai piebērta grunts

G-5 Iejas lievenis
Betona bruģakmens Prizma 200x100x60
Stiegrotā betona C25/30 (B30) pamatne b-80mm (stiegras AIII d-6, s-150x150mm)
Smilts pamatne b-50mm
Šķembu pamatne b-250mm
Blietēta esoša vai piebērta grunts
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