
да

0,7 - 1,5 мм

13.6 м
2 м

674 / 1011 мм
700 / 1046 мм

130 мм

S 320 GD + Z 275

PE 15 µm: RAL 9010 или 9002,
цинк 275 г/м2, алюцинк 185 г/м2

T-130

Несущий профнастил T130

674 / 1011
700 / 1046

Несущий
профнастил

Высота профиля:

Материал: 

Максимальная длина:

Минимальная длина:

Толщина:

Доступные покрытия:

Перфорация:

Ширина:

Кроющая ширина:
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Официальный представитель                              в Латвии



НЕГАТИВ

ПОЗИТИВ

T-130

ДОСТУПНЫЕ ПОКРЫТИЯ

PE - 15µm: RAL 9010 и 9002
цинк   - 275 г/м2

алюцинк   - 185 г/м2

                         Кроющая ширина: 674 / 1011 мм                 
              Доступная ширина: от 0,70 до 1,50 мм

                              Материал: S 320 GD + Z 275
                                                        

1 строка.  Предельная нагрузка
2 строка.  Предельная нагрузка на изгибе f = L/150
3 строка.  Предельная нагрузка на изгибе f = L/200
4 строка.  Предельная нагрузка на изгибе f = L/300

Собственный вес профнастила не учитывается!
Таблицы нагрузок для профнастила 320 GD + Z 275

Несущий
профнастил

/
/

/

/
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Несущий профнастил T130

Официальный представитель                              в Латвии



ОДНОПРОЛЁТНАЯ БАЛКА

ДВУПРОЛЕТНАЯ БАЛКА

ПОЗИТИВ T130

T130ПОЗИТИВ
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T-130

S 320 GD

Несущий
профнастил

Тол-
щина

Момент
инерции
Jx [cm4]

Вес
kN/m

2
Допустимая равномерная нагрузка kN/m2 для ширины L (m)Усло-

вие

Тол-
щина

Момент
инерции
Jx [cm4]

Вес
kN/m

2
Допустимая равномерная нагрузка kN/m2 для ширины L (m)Усло-

вие
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ПОЗИТИВ T130

T130

ТРЁХПРОЛЁТНАЯ БАЛКА 

ОДНОПРОЛЁТНАЯ БАЛКА НЕГАТИВ
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T-130

S 320 GD
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Допустимая равномерная нагрузка kN/m2 для ширины L (m)Усло-

вие
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Несущий
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ДВУПРОЛЁТНАЯ БАЛКА T130

T130НЕГАТИВТРЕХПРОЛЁТНАЯ БАЛКА
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НЕГАТИВ
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щина
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Вес
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Допустимая равномерная нагрузка kN/m2 для ширины L (m)Усло-
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Допустимая равномерная нагрузка kN/m2 для ширины L (m)Усло-

вие

Несущий
профнастил

T-130

Официальный представитель                              в Латвии



Несущий
профнастил
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T-130
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Тол-
щина

Момент
инерции
Jx [cm4]

Вес
kN/m

2
Допустимая равномерная нагрузка kN/m2 для ширины L (m)Усло-

вие

Тол-
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Момент
инерции
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Вес
kN/m

2
Допустимая равномерная нагрузка kN/m2 для ширины L (m)Усло-

вие

ТРЁХПРОЛЁТНАЯ БАЛКА ПОЗИТИВ

ПОЗИТИВ T130ДВУПРОЛЁТНАЯ БАЛКА



Несущий
профнастил
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T-130
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ДВУПРОЛЁТНАЯ БАЛКА T130НЕГАТИВ

НЕГАТИВТРЁХПРОЛЕТНАЯ БАЛКА

Тол-
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Момент
инерции
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Вес
kN/m

2
Допустимая равномерная нагрузка kN/m2 для ширины L (m)Усло-

вие

Тол-
щина

Момент
инерции
Jx [cm4]

Вес
kN/m

2
Допустимая равномерная нагрузка kN/m2 для ширины L (m)Усло-

вие
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Несущий профнастил

Цвета покрытий нижней стороны листа профнастила

Полиэстер 15 мкм   

RAL 9002 RAL 9010

Полиэстер 25 мкм   

RAL 9002 RAL 9010


