
9/12 m

0,50 /1,00 mm

jā

Materiāls: 

Maksimālais garums:

Minimālais garums:

Pieejamais biezums:

Iespējamie pārklājumi:

Perforācija:

Platums:

Sedzošais platums:

45 mm

0,5 m

1000 mm

1047 mm
S 250 GD;  DX 51D

T-45P

PE 25 µm, PM 35 µm, pural 50 µm, purex 26 µm,
cinks 275 g/m2, alucinks 185 g/m2
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T45P



POZITĪVS

NEGATĪVS

IESPĒJAMIE PĀRKLĀJUMI:

              Sedzošais platums: 784; 980 mm                       
              Pieejamais biezums:  no 0,50 mm līdz 1,00 mm

                                     Materiāls:  S 250 GD + Z275

1. rinda.  Nestspējas robežslodze
2. rinda.  Robežslodze  izliecei f = L/150
3. rinda.  Robežslodze  izliecei f = L/200
4. rinda.  Robežslodze  izliecei f = L/300

Nav ņemts vērā loksnes pašsvars

PIEZĪMES: 
  1. rindā norādītās vērtības salīdzināt ar aprēķina slodzi, ņemot vērā nacionālajos

  2., 3. un 4. rindās norādītās vērtības salīdzināt ar raksturīgās slodzes vērtību.T-45P

PE -         25 µm
PM -         35 µm 

 
 

pural -         50 µm
purex -         26 µm   
cinks   -             275 g/m 2

alucinks   -       185 g/m 2
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Trapecveida profilētās loksnes

Krāsu toņi

Poliesters 25 µm

Poliuretāns 50 µm

RR 23 RR 750 RR 11 RR 28 RAL 8017 RR 33 RAL 7016

Poliesters 35 µm

RR 23 RR 750 RR 11 RR 28 RAL 8017 RR 33 RAL 7016

RAL 1002

* - biezums tikai 0.70 mm

** - biezums tikai 0.70 un 1.00 mm

** - biezums tikai 0.70, 1.00 un 1.25mm

RAL 1015 RAL 1021 * RAL 3005 RAL 3011 RAL 3016 * RAL 5010 *

RAL 6005 RAL 6029 * RAL 7000 RAL 7016 * RAL 7024 RAL 7035 * RAL 8004

RAL 8016 * RAL 8017

RAL 9010 **

RAL 8023 RAL 9002 ** RAL 9005 RAL 9006 *** RAL 9007 *

RR 28 RR 32 Złoty dąbZłoty dąb


