
13,6 m

no 0,5 līdz 1,25 mm

jā

Materiāls: 

Maksimālais garums:

Minimālais garums:

Pieejamais biezums:

Iespējamie pārklājumi:

Perforācija:

Platums:

Sedzošais platums:

60 mm

0,5 m

1000 mm

1058 mm
S 320 GD + Z 275

T-60P

T60P

PE 15 µm: RAL 9010 vai 9002,
cinks 275 g/m2, alucinks 185 g/m2
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Nesošā



NEGATĪVS

POZITĪVS

                        Кrāsu izvēle: RAL 9010 vai RAL 9002
   Sedzošais platums:  1000 mm                 

               Pieejamais biezums:  no 0,50 mm līdz 1,25 mm
                    Materiāls:  S 320 GD +  Z275

T-60P

1. rinda.  Nestspējas robežslodze
2. rinda.  Robežslodze  izliecei f = L/150
3. rinda.  Robežslodze  izliecei f = L/200
4. rinda.  Robežslodze  izliecei f = L/300

Slodžu tabulas sijām no cinkota tērauda 320 GD

Nav ņemts vērā loksnes pašsvars

PIEZĪMES: 
  1. rindā norādītās vērtības salīdzināt ar aprēķina slodzi, ņemot vērā nacionālajos

  2., 3. un 4. rindās norādītās vērtības salīdzināt ar raksturīgās slodzes vērtību.

IESPĒJAMIE PĀRKLĀJUMI:

PE 15µm: RAL 9010 vai 9002
cinks 275 g/m2

alucinks 185 g/m2

pēc pasūtījuma cinks 275 g/m2 ar PE 25 µm / standarta 
krāsas pēc RAL kataloga

Nesošā
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VIENLAIDUMA SIJA

DIVLAIDUMU SIJA

POZITĪVS T60P

T60PPOZITĪVS
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Pieļaujamā vienmērīgi izkliedētā slodze kN/m2  laiduma garumam L (m)
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Pieļaujamā vienmērīgi izkliedētā slodze kN/m2  laiduma garumam L (m)

Nesošā

T-60P



POZITĪVS T60P

T60P

TRĪSLAIDUMU SIJA

VIENLAIDUMA SIJA NEGATĪVS
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Nesošā
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NEGATĪVSTRĪSLAIDUMU SIJA 60 60

DIVLAIDUMU SIJA T60P

T60P

60

Nesošā

T-60P

NEGATĪVS
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Nesošās profilētās loksnes

Krāsu toņi

Poliesters 15 µm

RAL 9002 RAL 9010

Poliesters 25 µm

RAL 9002 RAL 9010


