
6 м

0,5 и 0,7 мм

да

8 мм

0,5 м

1164 или 920 мм

1220 или 980 мм
S 250 GD + Z 275

T-8

T8

Высота профиля:

Материал: 

Максимальная длина:

Минимальная длина:

Толщина:

Доступные покрытия:

Перфорация:

Ширина:

Кроющая ширина:

PE 25 µm, PM 35 µm, pural 50 µm, purex 26 µm,
цинк 275 г/м2, алюцинк 185 г/м2
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Профнастил T8

Профнастил

Официальный представитель                              в Латвии

даАнтиконденсатное покрытие:



ПОЗИТИВ

 Кроющая ширина:  1164 мм; 920 мм
                Толщина:  0,50 и 0,70 мм

                  Материал:  S 280 GD + Z275
                                                         

T-8

ДОСТУПНЫЕ ПОКРЫТИЯ:

PE - 25 µm
PM - 35 µm
pural - 50 µm
purex   - 26 µm
цинк   - 275 г/м2

алюцинк   - 185 г/м2

ВНИМАНИЕ!  Для кровельного профнастила необходимо:
       декоративное покрытие
       защитное покрытие

1 строка.  Предельная нагрузка
2 строка.  Предельная нагрузка на изгибе f = L/150
3 строка.  Предельная нагрузка на изгибе f = L/200

Собственный вес профнастила не учитывается!

Профнастил

Профнастил T8
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Официальный представитель                              в Латвии



info@emimar.lv             +371 675 55 046                www.emimar.lv

Профнастил

Официальный представитель                              в Латвии

60 6060 L LПОЗИТИВ

ПОЗИТИВ

ДВУХПРОЛЕТНАЯ БАЛКА

ТРЕХПРОЛЕТНАЯ БАЛКА 60 6060 60L L L

ПОЗИТИВОДНОПРОЛЕТНАЯ БАЛКА 60 60L

1,0 1,25 1,5 1,75 2,0

0,50 0,040 0,4263
1 1,62 1,04 0,72 0,53 0,40
2 1,36 0,69 0,40 0,25 0,17
3 1,02 0,52 0,30 0,19 0,12

0,60 0,047 0,5712
1 2,38 1,52 1,05 0,77 0,59
2 1,59 0,81 0,47 0,29 0,19
3 1,19 0,61 0,35 0,22 0,14

1,0 1,25 1,5 1,75 2,0

0,50 0,040 0,4263
1 2,03 1,30 0,90 0,66 0,50
2 1,04 0,53 0,31 0,19 0,13
3 0,78 0,40 0,23 0,14 0,09

0,60 0,047 0,5712
1 2,97 1,90 1,32 0,97 0,74
2 1,22 0,62 0,36 0,22 0,15
3T 0,91 0,47 0,27 0,17 0,11

Толщина
Момент
инерции
Jx [cm4]

Вес
kN/m

2
Допустимая равномерная нагрузка kN/m2 для ширины L (m)Усло-

вие

Толщина
Момент
инерции
Jx [cm4]

Вес
kN/m

2
Допустимая равномерная нагрузка kN/m2 для ширины L (m)Усло-

вие

T-8

1,0 1,25 1,5 1,75 2,0Толщина
Момент
инерции
Jx [cm4]

Вес
kN/m

2
Допустимая равномерная нагрузка kN/m2 для ширины L (m)Усло-

вие



 info@emimar.lv                  +371 675 55 046                      www.emimar.lv

Кровельный и стеновой профнастил (TRP)

Доступные расцветки для разных покрытий

Полиэстер 25 мкм 

Полиуретан 50 мкм

RR 23 RR 750 RR 11 RR 28 RAL 8017 RR 33 RAL 7016

 

RR 23 RR 750 RR 11 RR 28 RAL 8017 RR 33 RAL 7016

RAL 1002

* - толщина профиля 0.70 мм

** - толщина профиля 0.70 или 1.00 мм

** - толщина профиля 0.70, 1.00 или 1.25 мм

RAL 1015 RAL 1021 * RAL 3005 RAL 3011 RAL 3016 * RAL 5010 *

RAL 6005 RAL 6029 * RAL 7000 RAL 7016 * RAL 7024 RAL 7035 * RAL 8004

RAL 8016 * RAL 8017

RAL 9010 **

RAL 8023 RAL 9002 ** RAL 9005 RAL 9006 *** RAL 9007 *

RR 28 RR 32 Złoty dąbZłoty dąb

Полиэстер 35 мкм


