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   Rasējuma No.: Nosaukums: Lapa: 

60-10-01 Grants Balasta Jumts................................................................................................... 5 
60-10-02 Grants Balasta Jumts – duo jumts............................................................................... 5 
 
60-15-01 Ekspluatējams Jumts (gājējiem) – ar betona plāksnēm, nesiltināta............................. 6 
60-15-02 Ekspluatējams Jumts (gājējiem) – ar koka restēm, nesiltināta..................................... 6 
60-15-03 Ekspluatējams Jumts (gājējiem) – ar flīzēm, nesiltināta............................................... 7 
60-15-04 Ekspluatējams Jumts (gājējiem) – siltināta................................................................... 7 
60-15-05 Ekspluatējams Jumts (gājējiem) – siltināta, duo konstrukcija....................................... 8 
60-15-06 Ekspluatējams Jumts (gājējiem) – parapeta risinājums................................................ 8 
60-15-07 Ekspluatējams Jumts (gājējiem) – jumta apmales risinājums....................................... 9 
60-15-08 Ekspluatējams Jumts (gājējiem) – sienas pielaiduma risinājums.................................. 9 
 
60-20-01 Zaļais Jumts (jumta dārzs) – kūdras jumts.................................................................... 10 
60-20-02 Zaļais Jumts (jumta dārzs) – kūdras jumts, jumta apmales risinājums......................... 10 
60-20-03 Zaļais Jumts (jumta dārzs) – nesiltināta........................................................................ 11 
60-20-04 Zaļais Jumts (jumta dārzs) – siltināta............................................................................ 11 
60-20-05 Zaļais Jumts (jumta dārzs) – siltināta, duo konstrukcija................................................ 12 
60-20-06 Zaļais Jumts (jumta dārzs) – sienas pielaiduma risinājums.......................................... 12 
 
60-25-01 Celozijas Jumts (gaiļa sekste) – nesiltināta, horizontāls............................................... 13 
60-25-02 Celozijas Jumts (gaiļa sekste) – nesiltināta, slīpa......................................................... 13 
60-25-03 Celozijas Jumts (gaiļa sekste) – siltināta, horizontāls................................................... 14  
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S a d a l o šās  kā r t a s  P r o t a n a  P V C  u n  F P O  j u m t a  k lā j u m i e m  

Sadalošā kārta starp jumta klājumu un pamatu daudzos gadījumos ir vajadzīga, lai pasargātu jumta klājumu no 
ķīmiskas un mehāniskas ietekmes. 
Sadalošai  kārtai ir jāfunkcionē visos apstākļos ar kuriem jumta pārklājums saskaras savas ekspluatācijas laikā. 

   Atdalošās kārtas uzstāda starp divām kārtām, lai izvairītos no ķīmiskās mijiedarbības. 
   Slīdošo kārtu uzstāda starp divām kārtām, lai novērstu  berzi starp tām.  
   Izlīdzinošās kārtas uzstāda galvenokārt estētiskos nolūkos. 
   Aizsargājošās kārtas uzstāda uz membrānas galvenokārt, lai aizargātu materiālu no mehāniskiem bojājumiem. 

          Protan iesaka lietot PVC 1,2-2,0 mm membrānu vai alternatīvu (polipropilēna audums 300g /m2)         

Tabula: Sadalošās kārtas Protana PVC un FPO jumta klājumiem. 

Atbalsta klājs. Protan PVC pārklājums Protan FP pārklājums 

Vecais bitumena jumts  

Betona vai 
keramzītbetona klājums. 

EPS/XPS siltumizolācija 

Koka klājs. 

Gumija 
(plāksnes, blīvējumi utt.) 

Vecās  mehāniski 
stiprinātātās 
 polimēra membrānas. 

Vecie grants balastu  
jumti ar polimēra
 membrānu. 

Protan EX Protan SE Protan FP 

  Protanam EX ir 140g/m2 
 polipropilēns audums, 
kas  laminēts zem materiāla. 

Protan SE pieprasa atsevišķu 
 atdalošu kārtu, kuru uzstāda 
uz bitumena virsmas, lai izvairītos 
no ķīmiskas iedarbības. 
(min.140g/m2) 
Protan iesaka: 
 Fibertex F2B 140 g/m2 

Vēlams uzstādīt atdalošu kārtu, 
 jo iespējama ķīmiska iedarbība 
starp FPO un bitumena virsmu, 
kā rezultātā  zūd estētiskais skats. 
Protan iesaka: 
 Fibertex F2B 140 g/m2 

Protanam EXG ir 60g/ m2 
 stiklašķiedra audums, 
kas  laminēts zem materiāla. 

Protan EXG Protan SE 
Protan SE pieprasa atsevišķu 
 atdalošu kārtu, kuru uzstāda 
uz EPS/XPS siltumizolāciju, 
 lai izvairītos no ķīmiskas 
 iedarbības (min.50g/m2) 
Protan iesaka: 
 stiklašķiedra audums 50g/m2 

Protan SE pieprasa slīdošo kārtu /izlīdzinošo kārtu uz 
 betona klājuma. Protan iesaka 
Fibertex F4M 300 g/m2 PP 
NB! Polyester audumu nedrīkst lietot uz betona. 

Protan SE Protan FP 

Tāpat kā bitumena jumti. Tāpat kā bitumena jumti. 

Tāpat kā bitumena jumti. Tāpat kā bitumena jumti. 

Tāpat kā bitumena jumti (140 g/m2 polipropilēns audums/geo- 
tekstils) . Esošo membrānu jānogriež pa perimetru, vietās, kur 
mainās jumta leņķis un  apkārt stiprinājumam, lai ātrāk 
izvēdinātu jumta konstrukciju no iespējamā mitruma un 
novērstu sprieguma pārvietošanos uz  jaunajiem 
stiprinājumiem. 

Pēc iespējas veco membrānu noņemt, ja nav iespējams, 
 tad esošo membrānu jānogriež: pa perimetru, apkārt  
stiprinājumiem un vietās, kur mainās jumta leņķis, lai ātrāk 
izvēdinātu jumta konstrukciju no iespējamā mitruma un 
novērstu sprieguma pārvietošanos uz  jaunajiem 
stiprinājumiem. 

Protan FP pieprasa slīdošo kārtu /izlīdzinošo  
kārtu uz betona klājuma. 
Protan iesaka Fibertex F4M 300 g/m2 PP 
NB! Polyester audumu nedrīkst lietot uz 
 betona. 

Tāpat kā bitumena jumti (140 g/m2 poli- 
propilēns audums/geotekstils) Esošo 
membrānu jānogriež pa perimetru, 
vietās, kur mainās jumta leņķis un apkārt 
stiprinājumam, lai ātrāk izvēdinātu jumta 
konstrukciju no iespējamā mitruma un 
novērst sprieguma pārvietošanos 
uz jaunajiem stiprinājumiem. 

Pēc iespējas veco membrānu noņemt, 
ja nav iespējams, tad esošo mem- 
brānu jānogriež: pa perimetru, apkārt 
stiprinājumiem un vietās, kur mainās 
jumta leņķis, lai ātrāk izvēdinātu jumta 
konstrukciju no iespējamā mitruma 
un novērstu sprieguma pārvietošanos 
uz jaunajiem stiprinājumiem. 
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Protan Protected Membrane Roof

G r a n t s  B a l a s t a  J u m t s  
Rasējuma No. :  60-10-01 
Versijas No.:        01-2004

GRANTS

PROTAN G/FP-B 

ATDALOŠAIS AUDUMS 
(50 g/m2, Terram 900 vai analogs, tikai EPS/XPS) 

SILTUMIZOLĀCIJA 

TVAIKA IZOLĀCIJA 

A

G r a n t s  B a l a s t a  J u m t s  –  
d u o  k o n s t r u k c i j a  
Rasējuma No. :  60-10-02 
Versijas No.:        01-2004

GRANTS

SMILŠU FILTRS 

XPS SILTUMIZOLĀCIJA 
ATDALOŠAIS AUDUMS  50 g/m2
PROTAN G 
ATDALOŠAIS AUDUMS  50 g/m2
SILTUMIZOLĀCIJA 
TVAIKA IZOLĀCIJA 
A 

ATBALSTA KLĀJS 

ATBALSTA KLĀJS 

 

 

neatbilstu mērogam 

neatbilst mērogam 



6

P e d e s t r i a n  D e c k  –  u n i n s u l a t e d  w i t h
w o o d e n  l a t t i c e
Drawing No.: 60-15-02
Version No.: 01-2004
Not to scale

Protan Protected Membrane Roof

E k s p l u a tē j a m s  j u m t s  ( gā jē j i e m )  -   
a r  b e t o n a  p lāk s n i m  ( n e s i l t i nā t s )  
Rasējuma No. :  60-15-01 
Versijas No.:        01-2004

BETONA PLĀKSNES UZ XPS KLUČIEM 
AIZSARGĀJOŠA KĀRTA 
(PVC membrāna 1,2-2,0mm) 
PROTAN G 
GEOTEKSTILS 300g/m2 
A 

E k s p l u a tē j a m s  j u m t s  ( gā jē j i e m )  -   
a r  k o k a  r e s tēm  ( n e s i l t i nā t s )  
Rasējuma No. :  60-15-02 
Versijas No.:        01-2004

IMPREGNĒTAS KOKA RESTĒS 
AIZSARGĀJOŠA KĀRTA 
(PVC membrāna 1,2-2,0mm) 
PROTAN G 
GEOTEKSTILS 300g/m2 
A

ATBALSTA KLĀJS 

ATBALSTA KLĀJS 

 

 

neatbilst mērogam 

neatbilst mērogam 
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Protan Protected Membrane Roof

E k s p l u a tē j a m s  j u m t s  ( gā jē j i e m )  -   
a r  f l īzēm  ( n e s i l t i nā t s )  
Rasējuma No. :  60-15-03 
Versijas No.:        01-2004

UZ BETONA SLĀNA KLĀTAS FLĪZES 
AIZSARGĀJOŠA KĀRTA 
(PVC membrāna 1,2-2,0mm) 
PROTAN G 
GEOTEKSTILS 300g/m2 
A 

E k s p l u a tē j a m s  j u m t s  ( gā jē j i e m )  -   s i l t i nā t a  
Rasējuma No. :  60-15-04 
Versijas No.:        01-2004

BETONA PLĀKSNES UZ XPS KLUČIEM, 
IMPREGNĒTAS KOKA RESTĒS vai 
UZ BETONA SLĀNA KLĀTAS FLĪZES 
AIZSARGĀJOŠA KĀRTA (PVC membrāna 1,2-2,0mm) 

PROTAN G 
ATDALOŠAIS AUDUMS 50g/m2 
XPS SILTUMIZOLĀCIJA 
TVAIKA IZOLĀCIJA 

A 

ATBALSTA KLĀJS 

ATBALSTA KLĀJS 

 

 

neatbilst mērogam 

neatbilst mērogam 
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E k s p l u a tē j a m s  j u m t s  ( gā jē j i e m )  -   
s i l t i nā t a  d u o  k o n s t r u k c i j a  

Rasējuma No. :   60-15-05
Versijas No.:         01-2004

UZ BETONA SLĀNA KLĀTAS FLĪZES 
POLIETILĒNA PLĒVE 0,2mm 
XPS SILTUMIZOLĀCIJA 
ATDALOŠAIS AUDUMS 50g/m2 
PROTAN G 
ATDALOŠAIS AUDUMS 50g/m2 
EPS SILTUMIZOLĀCIJA 

TVAIKA IZOLĀCIJA 
A 

E k s p l u a tē j a m s  j u m t s  ( gā jē j i e m )  -   
p a r a p e t a  r i s i nā j u m s  
Rasējuma No. :   60-15-06 
Versijas No.:         01-2004

MARGAS 

SKĀRDA CEPURE 

BETONA PLĀKSNES UZ XPS KLUČIEM 

XPS SILTUMIZOLĀCIJA 
ATDALOŠAIS AUDUMS 
(50 g/m2, Terram 900 vai analogs) 
PROTAN G 
GEOTEKSTILS 300g/m2 
A

Protan Protected Membrane Roof

ATBALSTA KLĀJS 

ATBALSTA KLĀJS 

 

 

neatbilst mērogam 

neatbilst mērogam 
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E k s p l u a tē j a m s  j u m t s  ( gā jē j i e m )  -   
j u m t a  a p m a l e s  r i s i nā j u m s  
Rasējuma No. :   60-15-07 
Versijas No.:         01-2004

MARGAS 
METINĀJUMA ŠUVE 

PROTAN G 

PROTAN G 

IMPREGNĒTS KOKS 
AIZSARGĀJOŠA KĀRTA (PVC membrāna 1,2-2,0mm) 

GEOTEKSTILS 300g/m2 
FINERA VAI KOKA PAMATS 

E k s p l u a tē j a m s  j u m t s  ( gā jē j i e m )  -   
s i e n a s  p i e l a i d u m a  r i s i nā j u m s  
Rasējuma No. :   60-15-08 
Versijas No.:         01-2004

BLĪVĒJOŠA MASTIKA 

SKĀRDA DETAĻA 

BETONA PLĀKSNES UZ XPS KLUČIEM 

XPS SILTUMIZOLĀCIJA 
ATDALOŠAIS AUDUMS 
(50 g/m2, Terram 900 vai analogs) 
PROTAN G 
GEOTEKSTILS 300g/m2 
A 

Protan Protected Membrane Roof

ATBALSTA KLĀJS 

 

 

neatbilst mērogam 

neatbilst mērogam 
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Z a ļa i s  J u m t s  ( j u m t a  dā r z s )  –  kūd r a s  j u m t s   
Rasējuma No. :   60-20-01 
Versijas No.:         01-2004

KŪDRA REŽĢĪ 

MITRUMA UZTURĒŠANAS SLĀNIS 
PROTAN G 

ATDALOŠAIS AUDUMS 
(50 g/m2, Terram 900 vai analogs) 

SILTUMIZOLĀCIJA 
TVAIKA IZOLĀCIJA 
A 

Z a ļa i s  J u m t s  ( j u m t a  dā r z s )  –  
kūd r a s  j u m t s  ( j u m t a  a p m a l e s  r i s i nā j u m s )  
Rasējuma No. :   60-20-02 
Versijas No.:         01-2004

PROTAN G MEMBRĀNAS JOSLA 

KŪDRAS BARJERA 
METINĀJUMA ŠUVE METINĀJUMA ŠUVE 

PVC SKĀRDA DETAĻA 

MITRUMA UZTURĒŠANAS SLĀNIS 

KŪDRA REŽĢĪ 

PROTAN G 

GEOTEKSTILS 300g/m2 

Protan Protected Membrane Roof

ATBALSTA KLĀJS 

 

 

neatbilst mērogam 

neatbilst mērogam 
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Protan Protected Membrane Roof

Z a ļa i s  J u m t s  ( j u m t a  dā r z s )  –  n e s i l t i nā t a  
Rasējuma No. :   60-20-03 
Versijas No.:         01-2004

AUGSNE 

MITRUMA UZTURĒŠANAS SLĀNIS 
DRENĒŠANAS SLĀNIS 
POLIETILĒNA PLĒVE 0,2mm 
PROTAN GG 2,0 
GEOTEKSTILS 300g/m2 

A 

Z a ļa i s  J u m t s  ( j u m t a  dā r z s )  –  s i l t i nā t a  
Rasējuma No. :   60-20-04 
Versijas No.:         01-2004

AUGSNE 

MITRUMA UZTURĒŠANAS SLĀNIS 
DRENĒŠANAS SLĀNIS 
POLIETILĒNA PLĒVE 0,2mm 
PROTAN GG 2,0mm 
ATDALOŠAIS AUDUMS 
(50 g/m2, Terram 900 vai analogs) 
SILTUMIZOLĀCIJA 
TVAIKA IZOLĀCIJA 
A 

A 

A 

(SLĪDOŠA KĀRTA) 

(SLĪDOŠA KĀRTA) 

ATBALSTA KLĀJS 

ATBALSTA KLĀJS 

 

 

neatbilst mērogam 

neatbilst mērogam 
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Z a ļa i s  J u m t s  ( j u m t a  dā r z s )  –  
s i l t i nā t a  d u o  k o n s t r u k c i j a  

Rasējuma No. :   60-20-05 
Versijas No.:         01-2004

AUGSNE 
MITRUMA UZTURĒŠANAS SLĀNIS 
DRENĒŠANAS SLĀNIS 
XPS SILTUMIZOLĀCIJA 

EPS SILTUMIZOLĀCIJA 

ATDALOŠAIS AUDUMS 50g/m2

ATDALOŠAIS AUDUMS 50g/m2 
PROTAN GG 2,0mm 

TVAIKA IZOLĀCIJA 

A

Z a ļa i s  J u m t s  ( j u m t a  dā r z s )  –  
s i e n a s  p i e l a i d u m a  r i s i nā j u m s  

Rasējuma No. :   60-20-06 
Versijas No.:         01-2004

BLĪVĒJOŠA MASTIKA 

SKĀRDA DETAĻA 

AUGSNE 

MITRUMA UZTURĒŠANAS SLĀNIS 
DRENĒŠANAS SLĀNIS 
POLIETILĒNA PLĒVE 0,2mm 
PROTAN GG 2,0mm 
ATDALOŠAIS AUDUMS 50 g/m2 
XPS SILTUMIZOLĀCIJA 

TVAIKA IZOLĀCIJA 

A 

Protan Protected Membrane Roof

ATBALSTA KLĀJS 

A

(SLĪDOŠA KĀRTA) 

ATBALSTA KLĀJS 

ATBALSTA KLĀJS 

 

 

neatbilst mērogam 

neatbilst mērogam 
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Protan Protected Membrane Roof

C e l o z i j a s  J u m t s  ( g a i ļa  s e k s t e )  
n e s i l t i nā t a ,  h o r i z o n tā l s  
Rasējuma No. :   60-25-01 
Versijas No.:         01-2004

CELOZIJAS AUGĀJS (gaiļa sekste) 
DRENĒŠANAS SLĀNIS 
AIZSARGĀJOŠA KĀRTA (PVC membrāna 1,2-2,0mm) 
PROTAN G/FP-B 
TVAIKA IZOLĀCIJA 
A

C e l o z i j a s  J u m t s  ( g a i ļa  s e k s t e )  
n e s i l t i nā t a ,  s l īp a  
Rasējuma No. :   60-25-02 
Versijas No.:         01-2004

CELOZIJAS AUGĀJS (gaiļa sekste) 

MITRUMA UZTURĒŠANAS SLĀNIS 

PROTAN G/FP-B 

TVAIKA IZOLĀCIJA 

A

ATBALSTA KLĀJS 

ATBALSTA KLĀJS 

 

 

neatbilst mērogam 

neatbilst mērogam 
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Protan Protected Membrane Roof

C e l o z i j a s  J u m t s  ( g a i ļa  s e k s t e )  
s i l t i nā t a ,  h o r i z o n tā l s  
Rasējuma No. :60-25-03 
Versijas No.:      01-2004

CELOZIJAS AUGĀJS (gaiļa sekste) 
DRENĒŠANAS SLĀNIS 
AIZSARGĀJOŠA KĀRTA (PVC membrāna 1,2-2,0mm) 
PROTAN G/FP-B 
ATDALOŠAIS AUDUMS 50 g/m2 
SILTUMIZOLĀCIJA 

TVAIKA IZOLĀCIJA 

A ATBALSTA KLĀJS 

 neatbilst mērogam 
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Protan AS

P. O. Box 420 Brakerøya - N-3002 Drammen - Norway

Telephone +47 32 22 16 00 - Fax +47 32 22 17 00

www.protan.com

C i t i  t e h n i s k i e  r a s ē j u m i  

P r o t a n  n e a i z s a r gā t a s  m e m b rā n a s  j u m t s  

P r o t a n  j u m t a  r e n o v ā c i j a  

P r o t a n  T e r a s e s  u n  b a l k o n i  

P r o t a n  a i z s a r gā t a s  m e m b r ā n a s  j u m t s  
P r o t a n  t e h n i s k i e  r a s ē j u m i  
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